
Die Bestseller von  

Goldenes Feuer
jetzt mit Preisvorteil bei Ihrem Nunnauuni-Händler

Das Kampagneangebot gilt für neue Bestellungen 
vom 01.01.2012 bis 30.05.2012. Lieferungen bis 30.06.2012.

Produkt- und Preisänderungen sowie Irrtümer vorbehalten. Alle Preise sind 
unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Für einige Produkte 
können landesspezifische Einschränkungen vorliegen. Die Speicheröfen 
von NunnaUuni werden aus echtem Naturstein gebaut, weshalb die Far-
ben und die Oberflächenmusterung der fertigen Produkte und der Abbil-
dungen der Broschüre u.U. voneinander abweichen.

 Im Bild Sarianna 1

PL = Topanschluss. 
UVP = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.
*) Bodensims auf Zusatzbestellung.

Ihr NunnaUuni-Händler:
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WILMA 6*
Wärmeenergie ca. 50-57 kWh
Höhe 1, 575 mm
Gewicht 1, 740 kg
Wärmeklasse 2

BLANKA 3 PL
Wärmeenergie ca. 70-78 kWh
Höhe 1,872 mm
Gewicht 2,180 kg
Wärmeklasse 3

BLANKA 3
Wärmeenergie ca. 68-76 kWh
Höhe 1,872 mm
Gewicht 1,835 kg
Wärmeklasse 3

JOYA 3
Wärmeenergie ca. 56-62 kWh
Höhe 1,584 mm
Gewicht 1,515 kg
Wärmeklasse 2
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LEILA 1* 
Wärmeenergie ca. 50-57 kWh
Höhe 1,505 mm
Gewicht 1,400 kg
Wärmeklasse 2
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LEILA 1 PL*
Wärmeenergie ca. 51-58 kWh
Höhe 1,505 mm
Gewicht 1,785 kg
Wärmeklasse 2

JOYA 3 PL
Wärmeenergie ca. 54-60 kWh
Höhe 1,584 mm
Gewicht 1,860 kg
Wärmeklasse 2
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WILMA 6 PL*
Wärmeenergie ca. 51-59 kWh
Höhe 1, 575 mm
Gewicht 2,165 kg
Wärmeklasse 2

SARIANNA 1*
Wärmeenergie ca. 33-37 kWh
Höhe 1,295 mm
Gewicht 1,250 kg
Wärmeklasse 1
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MARKETTA SOLO 1*
Wärmeenergie ca. 70-78 kWh
Höhe 1,715 mm
Gewicht 2,420 kg
Wärmeklasse 3
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UVP 7 775 €	 JETZT 6 995 €

UVP 8 909 €	 JETZT 7 990 €

UVP 9 273 €	 JETZT 8 345 €

UVP 10 634 €	 JETZT 9 570 €

UVP 7 793 €	 JETZT 6 990 €

UVP 7 690 €	 JETZT 6 990 €

UVP 8 738 €	 JETZT 7 865 €

UVP 10 759 €	 JETZT 9 685 €

UVP 11 828 €	 JETZT 10 645 €

UVP 12 350 €	 JETZT 11 090 €
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SpecksteinOfenhaus
An der Zikkurat 4 (Zikkurat / Eifeltherme)
53894 Mechernich-Firmenich
Tel.: (0 22 56) 95 69 87
info@specksteinofenhaus.de
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NUR ZWEI STUNDEN ANHEIZEN FÜR MEHR ALS 24 STUNDEN BEHAGLICHER WÄRME.

Eine echte Speckstein-Feuerstätte 
bringt Ihnen Genuss und Wärme

NunnaUuni hat das alleinige Schürfrecht an dem 
einzigartigen Mammutti-Specksteinvorkommen 
mit mehreren unterschiedlichen Specksteintypen. 
Der Mammutti-Speckstein ist in der Strukturrich-
tung seines Talkschiefergefüges ein schneller, in 
der Gegenrichtung ein langsamerer Wärmeleiter. 
In der Feuerstätten Konstruktion werden die je 
nach Richtung unterschiedlichen Wärmeleitfähig
keiten berücksichtigt und genutzt.

Wir bei NunnaUuni wissen, wie man die hervorragen-
den Wärmeeigenschaften der verschiedenen Mam-
mutti-Specksteinsorten voll nutzen kann. Das von uns 
entwickelte saubere Verbrennungssystem ist unter der 
Bezeichnung „Goldenes Feuer“ bekannt. Mit dem Gol-
denen Feuer wird eine große Menge Wärme erzeugt, 
die für eine wirksame Beheizung der Wohnung sorgt.
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Nur zwei Stunden – und die Feuerstätte hat bereits 
eine beträchtliche Menge Wärme gespeichert. Die für 
den Feuerraum ausgewählte Mammutti-Speckstein-
sorte absorbiert und speichert die beim Vergasungs-
abbrand erzeugte Wärme unmittelbar und leitet sie in 
die anderen Bauteile der Feuerstätte weiter.
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Wirksame Wärmespeicherung 
und Wärmeleitfähigkeit

Optimale Wärmeabgabe

Der Mammutti-Speckstein überträgt die im Feuer-
raum gespeicherte Wärme weiter an die Oberflächen-
bauteile der Feuerstätte und diese wiederum gibt die 
Wärme im Laufe von mehr als 24 Stunden langsam 
und gleichmäßig an die Umgebung ab.
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Weitere Informationen finden Sie auf der Seite 
www.nunnauuni.com


